
ВІКНА У СУЧАСНІЙ  АРХІТЕКТУРІ 
ДИВИСЬ  ШИРШЕ 



/ 

РІШЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО ЗАСКЛЕННЯ 

2 06-2016 

HIGH END 

STANDARD 

GENEO 

SYNEGO 

− Uf  = 0,79/0,85/1,1 Вт/м²K        
 

− Будівельна глибина 86 мм 
 

− Uf  = 1,0 Вт/м²K        
 

− Будівельна глибина 80 мм 



/ 3 06-2016 



/ 4 06-2016 

Висота лише 117 мм Глибина 80 мм 

6/7 камер для високої теплоізоляції 

Склопакети до 51 мм 

Уніфіковані камери 
армування  



СИСТЕМА SYNEGO 
КОНЦЕПЦІЯ АРМУВАННЯ 

 
КОМБІНАЦІЯ 

ПРОФІЛІВ  
(на прикладіl AD) 

 

 
Uf –ДІАПАЗОН 

Варіант AD 
Варіант MD 

 
ЗЛАМОБЕЗПЕКА 

AD / MD 

 
РОЗМІРИ БІЛИХ 

СТУЛОК 
Вікно  

 
РОЗМІРИ 

КОЛЬОРОВИХ 
СТУЛОК 

 
ЗАУВАЖЕННЯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,0 Вт/м²K 
0,94 Вт/м²K 

Базова безпека 
1.500 x 1.400 мм 
1.000 x 2.300 мм 1.100 x 1.700 мм 

Рама:  
армування  
23 x 28 мм 
Стулка: армування  
30 x 28 мм 

 
 
 
 
 
 

1,1 Вт/м²K 
1,0 Вт/м²K 

 
 

RC2 

1.500 x 1.400 мм 
1.000 x 2.300 мм 1.100 x 1.700 мм 

Рама:  
сталева труба 
29 x 28 мм 
Стулка: армування  
30 x 28 мм 

1,1 Вт/м²K 
1,0 Вт/м²K Базова безпека 

 
1.500 x 1.400 мм 
1.100 x 2.400 мм 

 
1.300 x 1.600 мм 
1.100 x 2.400 мм 

Рама: стандартне 
армування 
23 x 28 мм 
Стулка: армування 41 x 28 
мм 

Покращена 
теплоізоляція 

Покращена 
зламобезпека 

Для стулок великих розмірів 



СИСТЕМА SYNEGO 
КОНЦЕПЦІЯ АРМУВАННЯ 

1.500 x 1.400 мм 

1.100 x 2.400 мм 



МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА 
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ 

Для стулок великих розмірів 



/ 8 06-2016 



/ 9 06-2016 



/ 10 06-2016 



/ 

ДЕКОРАТИВНІ НАКЛАДКИ 

12 06-2016 



/ 

ДЕКОРАТИВНІ НАКЛАДКИ 

13 06-2016 



/ 

ДЕКОРАТИВНІ НАКЛАДКИ 

14 06-2016 



/ 

ДЕКОРАТИВНІ НАКЛАДКИ 

15 06-2016 



/ 

РАМА ДЛЯ САНАЦІЇ 

16 06-2016 



Для стулок великих розмірів 



/ 18 06-2016 



/ 

HST GENEO 

- Матеріал: RAU-FIPRO 
- Будівельна глибина: 

- Рама: 203 мм 
- Стулка:   86 мм 

- Максимальні розміри: 
- Рама: 10 000 мм 
- Стулка: 3000х2700 мм 
- Вага стулки:  400 кг 

- Декор: 
- Ламинация / Окрашивание 
- Алюминиевіе накладки 

- Энергоэффективность 
- Uf = 1,3 Вт/м²K (сталь) 
- Uf = 1,4 Вт/м²K (алюминий) 

19 06-2016 



/ 

HST SYNEGO – ТИПЫ ОТКРЫВАНИЯ 

20 06-2016 

СХЕМА  A, ассимметричная 

 

СХЕМА  A 

 

СХЕМА  D 

 

СХЕМА  A, 3-польная 

 

СХЕМА  G-A 

 

СХЕМА  K, 3-польная 

 

СХЕМА  C 

 

СХЕМА  F 

 

СХЕМА  K 

 



/ 

HST SYNEGO 

21 06-2016 

Пример теплового расчета 
- HST СХЕМА A  

- BxH, 3,5 м x 2,5 м 
- Алюминиевое армирование 
- Стеклопакет 0,7 Вт/м²K 
 
Приведенная теплопроводность:      

Uw = 0,94 Вт/м²K 
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